
 
 



       

 
            

 
    Молниеприемники и комплектующие к ним      Стр 

 
            

  
 
   Мачта молниеприемника H-1м      5 

  
 

  Мачта молниеприемника H-1,5м      5 

  
 

  Мачта молниеприемника H-2м      5 

  
 

  Мачта молниеприемника H-2,5м      5 

  
 

  Мачта молниеприемника H-3м      6 

  
 

  Мачта молниеприемника H-3,5м      6 

  
 

  Мачта молниеприемника H-4м      6 

  
 

  Мачта молниеприемника H-4,5м      6 

      Мачта молниеприемника H-5-7м      6 

  

 

  
 

  Опора мачты бетонная 20кг      7 

  
 

  Опора мачты бетонная 40кг      7 

              

  

 

  
 

  Опора мачты (тренога)      8 

  
 

    
           
   

  

 

  
 

  Крепление мачты к стене      9 

  
 

    
           
   

  

 

  
 

  Крепление мачты к стене      10 

  
 

    
           
     

Крепление мачты на конек   11  

 
 

   
    

 
            

 
    Держатели кровельные       

 
            

  

 

  
 

  Держатель кровельный на острый конек      12 

  
 

    
           
   

  

 

  
 

  Держатель кровельный на круглый конек      13 

  
 

    
           
     

Держатель кровельный пластиковый с бетоном 

   

    14 

 
 

   
    

  

 

  
 

  Держатель кровельный с площадкой      15 

  
 

    
           
   

  

 

  
 

  Держатель кровельный      16 

  
 

    
     

 
    

         



     

  
 
           17 

   
 

   
          
   

 
            

 
    Держатели для труб и водостоков       

 
            

  

 

  
 

  Держатель прута фальцевый      18 

  
 

    
           
     

Держатель для труб регулируемый     19  

 
 

   
    

 
            

 
    Фасадные держатели       

 
            

  

 

  
 

  Держатель прута      20 

  
 

    
     

 
    

    

 

    

 Держатель прута     21 

     

     

  
 
   Держатель шин заземления      22 

  
 

    
           
   

 
            

 
    Зажимы и соединители проводника       

 
            

 
 
   Соединитель со стержнем универсальный      23 

 
      

   
 

      
   

 
 
   Соединитель со стержнем заземления универсальный      24 

 
      

   
 

      
   

  

 

  
 

  Соединитель прута      25 

  
 

    
           
   

  

 

  
 

  Соединитель прута      26 

  
 

    
           
   

  

 

  
 

  Соединитель прута (с разделительной пластиной)      27 

  
 

    
           
   

  

 

  
 

  Соединитель универсальный      28 

  
 

    
           
        



     

  

 

  
 

  Соединитель универсальный      29 

  
 

    
           
   

  

 

  
 

  Соединитель универсальный      30 

  
 

    
           
   

  

 

  
 

  Соединитель полосы      31 

  
 

    
           
    

 

    

 Зажим с болтом     32 

     
     

 
            

 
    Заземление       

 
            

  

 
  
 

  Стержень заземления      33 

  
 

    
           
   

  

 

  
 

  Наконечник стальной      34 

  
 

    
           
   

  

 

  
 

  Муфта стальная оцинкованная      35 

  
 

    
           
    

 
    

  Оголовок стальной      36 

    
       
   

 
            

 
    Оцинкованный проводник       

 
            

 

 
  
  

  
 

      

 
   Оцинкованный проводник 

  
 37 

 
    

     
Трос оцинкованный 

   

    37 

 
 

   
    

 
            

 
    Антикоррозийные элементы       

 
            

  
 
 

  
 

      

 
   Антикоррозийная лента 

  
 38 

 
    

    
 
 
 

  
 

      

 
   Смазка ЭПС-98 

  
 38 

 
    

        



     

 
            

 
    Монтажный инструмент       

 
            

 

 

    

 Инструмент для выравнивания проводника    39 

     

     

 

 

Колодец контрольно-измерительный 

   

    39 

 

 

   

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Мачта молниеприемника 
 
 

Мачта молниеприемника осуществляет 
непосредственный прием разряда молнии и 
передает его по токоотводу на заземлитель. 
 
Предназначена для установки совместно с 
бетонными, металлическими основаниями, либо 
совместно с креплением молниеприемника к 
вертикальным элементам зданий. 

 
Установка: 
Монтируется на вертикальную поверхность держателями или на 
горизонтальную поверхность на бетонную опору. 
 
Конструкция: 
- от 1 до 2,5 метров – цельная 
 
Назначение: 
Элемент в системе молниезащиты. 
 
Материал: 
Алюминий. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Код 
Размеры, мм Масса, 

кг 
Материал 

A B C D 

М 1000 Ø16 1000 35 M16 0,570 

Алюминий 
Без стабилизатора 

М 1500 Ø16 1500 35 M16 0,850 

М 2000 Ø16 2000 35 M16 1,130 

М 2500 Ø16 2500 35 M16 1,410 



 

Мачта молниеприемника 
(со стабилизатором) 

 

Мачта предназначена для установки совместно с бетонными, 
металлическими основаниями, либо совместно с креплением 
молниеприемника к вертикальным элементам зданий. 
 
Стабилизатором оснащаются молниеприемники высотой 3 и более 
метров. Стабилизатор обеспечивает устойчивость при порывах ветра. 

 

Установка: 
Монтируется на вертикальную поверхность 
держателями или на горизонтальную поверхность 
на бетонную опору. 

 
Конструкция: 
- от 3 до 4 метров – цельная 
 - от 4,5 до 8 метров – составная (телескопическая) 
 
Назначение: 
Элемент в системе молниезащиты. 

 
Материал: 
- молниеприемника - алюминий 
- стабилизатора – сталь нержавеющая 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Код 
Размеры, мм 

Масса, кг Материал 
A C 

М 3000 3000 500 1,700 

Алюминий 
Материал стабилизатора: 

нержавеющая труба 

М 3500 3500 500 2,000 

М 4000 4000 500 3,500 

М 4500 4500 500 6,000 

М 5000 5000 500 8,400 

М 5500 5500 500 8,700 

М 6000 6000 500 9,000 

М 6500 6500 500 10,300 

М 7000 7000 500 11,500 

М 7500 7500 500 12,700 



 

Опора мачты бетонная 

 
 
За счет увеличенного диаметра основания бетонная опора 
позволяет монтировать молниеприемную мачту на 
горизонтальной поверхности не применяя дополнительных 
держателей. 
 
Применяют при защите от разрядов молнии отдельно 
расположенных возвышенностей на кровле при отсутствии 
возможности крепления молниеприемника другими доступными 
средствами. 
  
Бетонная опора позволяет обеспечить надежное крепление 
молниеприемных мачт высотой от 1 до 4 метров. 
 
 

Установка: 
Устанавливается на горизонтальную поверхность. 
 
Конструкция:  
Цельное железобетонное изделие. 

 
Назначение: 
Элемент в системе молниезащиты. 
 
Материал:  
Морозостойкий бетон. 
 
Покрытие: 
Герметик влагоотталкивающий. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Код 
Размеры, мм Масса, 

кг 
Материал 

A 

МO 020 345 20,000 Морозостойкий 
бетон марки М300 МO 040 500 40,000 



 

Опора мачты (тренога) 
 

 
Тренога для мачты молниеприемника позволяет монтировать 
мачты высотой от 4,5 до 8 метров на вертикальной 
поверхности. 
 
Тренога оснащается бетонными опорами. 
В зависимости от высоты используемой мачты применяют 
опоры различного веса.  
 
Тренога изготовлена из толстостенных труб, что обеспечивает 
жесткую надежную систему крепления.  

 
 
 
 

Установка: 
Монтируется на горизонтальную поверхность. 
 
Конструкция:  
Цельное металлическое изделие. 
 
Назначение: 
Элемент в системе молниезащиты. 
 
Материал:  
Стальная толстостенная труба. 
 
Покрытие: 
Метод горячего оцинкования. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Код 
Размеры, мм Масса, 

кг 
Материал 

B C D F 

МО 001 700 500 130 1400 8,000 Сталь 



 

Крепление мачты к стене 
 

 
Предназначено для закрепления мачты  
молниеприемника на стене здания. 
 
Жесткая конструкция позволяет закрепить 
молниеприемную мачту на вертикальной поверхности. 
 
Молниеприемные мачты высотой более 2 метров 
крепят двумя держателями.  

 
 
 
 
 

 
Установка: 
Монтируется на вертикальную поверхность. 
 
Конструкция:  
Цельное металлическое изделие. 
 
Назначение: 
Элемент в системе молниезащиты. 
 
Материал:  
- Стальная толстостенная труба 
- Холоднокатаная сталь 
 
Покрытие: 
Метод горячего оцинкования. 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Код 
Размеры, мм Масса, 

кг 
Материал 

A B C E d 

МС 015 250 100 110 1-2,5 9 2,500 Сталь 



 

Крепление мачты к стене 
 

 
Предназначено для закрепления мачты  
молниеприемника на стене здания или на трубе. 
 
В комплект крепления входит дюбель из 
полипропилена М12х60. 
 
Для крепления молниеприемных мачт высотой 1-2 
метра необходимо использовать 2 крепления. Мачты 
выше 2-х метров крепят исходя из расчетных условий.  

 
 
 
 
 

 
Установка: 
Монтируется на вертикальную поверхность. 
 
Конструкция:  
Сборное металлическое изделие. 
 
Назначение: 
Элемент в системе молниезащиты. 
 
Материал:  
Холоднокатаная сталь. 
 
Покрытие: 
Метод гальванического оцинкования. 
 

Комплектность: 
Держатель с пластиковым дюбелем. 
 

 

 
 

Код 
Размеры, мм Масса, 

кг 
Материал 

A B C D 

МС 100 100 55 20 8 0,062 

Сталь 
МС 120 120 55 20 8 0,068 

МС 160 160 55 20 8 0,074 

МС 200 200 55 20 8 0,090 



 

Крепление мачты на конек 
 

 
Предназначено для закрепления мачты 
молниеприемника на острый конек. 
 
Рекомендуемая высота закрепляемой мачты до 1,5м. 
 
Жесткое надежное крепление достигается за счет 
закрепления держателя 4-мя крепежными элементами 
к коньку кровли. 
  

 
 
 
 

 
 
Установка: 
Монтируется на острый конек кровли. 
 
Конструкция:  
Сборное металлическое изделие. 
 
Назначение: 
Элемент в системе молниезащиты. 
 
Материал:  
Холоднокатаная сталь. 
 
Покрытие: 
Метод гальванического оцинкования. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Код 
Размеры, мм Масса, 

кг 
Материал 

A B C 

МК 001 120 30 150 878 Сталь 



 

Держатель кровельный на острый конек 
 

 
Предназначен для закрепления токоотвода диаметром 
8-10 мм на острый конек. 
 
Расстояние от токоотвода до конька – 100 мм. 
Устанавливаются на расстоянии 1 м друг от друга. 
 
Жесткое надежное крепление достигается за счет 
плотного соприкосновения основания держателя с 
коньком и удерживается 4-мя крепежными 
элементами. 
  

 
 
 
 

 
Установка: 
Монтируется на острый конек кровли. 
 
Конструкция:  
Цельное металлическое изделие. 
 
Назначение: 
Элемент в системе молниезащиты. 
 
Материал:  
Холоднокатаная сталь. 
 
Покрытие: 
Метод гальванического оцинкования. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Код 
Размеры, мм Масса, 

кг 
Материал 

A B C 

ДКО 100 130 50 25 0,135 Сталь 



 

Держатель кровельный на круглый конек 
 

 
Предназначен для закрепления токоотвода на круглом 
коньке кровли.  
 
Быстрый монтаж осуществляется за счет крепежных 
усиков к коньку. А регулировка диаметра держателя 
позволяет надежно крепить элемент к различным 
формам конька. 
 
Также бесспорным преимуществом держателя является 
взаимозаменяемость всех составляющих элементов 
держателя, что дает возможность замены любой его 
части, при необходимости, непосредственно на 
объекте. 
 
 

 
 
Установка: 
Монтируется на круглый конек кровли. 
 
Конструкция:  
Сборное металлическое изделие. 
 
Назначение: 
Элемент в системе молниезащиты. 
 
Материал:  
Холоднокатаная сталь. 
 
Покрытие: 
Метод гальванического оцинкования. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Код 
Размеры, мм Масса, 

кг 
Материал 

A B C 

ДКК 100 130 160 25 0,148 Сталь 



 

Держатель кровельный пластиковый с бетоном 
 

 
Предназначен для установки молниеприемной сетки на  

плоской кровле. 
 
Держатель выполнен из пластика и наполнен 
морозостойким бетоном. На монтажной поверхности 
удерживается благодаря собственному весу и не 
требует дополнительного крепления. 
 
Надежное и простое крепление прута токоотвода 
позволяет быстро смонтировать молниеприемную 
сетку. 
 
 
 
 

 
Установка: 
Монтируется на плоскую кровлю 
здания. 
 
Конструкция:  
Сборное пластиковое изделие. 
 
Назначение: 
Элемент в системе молниезащиты. 
 
Материал:  
Пластик, бетон. 
 
Покрытие: 
Без покрытия. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры, мм Масса, 
кг 

Материал 
A D 

105 140 1,500 Пластик, бетон 



 

Держатель кровельный с площадкой 
 

 
Предназначен для закрепления прута токоотвода на 
плоской или скатной кровле. 
 
Имеет 4 монтажных отверстия Ø 6 мм для фиксации на 
кровле (метизы в комплект не входят). 
 
Высота от монтажной поверхности до прута токоотвода 
составляет 100 мм, что составляет необходимое 
изоляционное расстояние. 
Шаг установки: 800-1200 мм. 
 
 
 

 
 

Установка: 
Монтируется на кровлю здания. 
 
Конструкция:  
Цельное металлическое изделие. 
 
Назначение: 
Элемент в системе молниезащиты. 
 
Материал:  
Холоднокатаная сталь. 
 
Покрытие: 
Метод гальванического оцинкования. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Код 
Размеры, мм Масса, 

кг 
Материал 

A B C E 

ДКП 100 60 60 135 25 0,113 Сталь 



 

Держатель кровельный 
 

 
Предназначен для закрепления прута токоотвода на 
кровле любого типа (кроме керамической черепицы). 
 
Имеет 1 монтажное отверстие Ø9 мм (метизы в 
комплект не входят). 
 
Высота от монтажной поверхности до прута токоотвода 
составляет 100 мм, что составляет необходимое 
изоляционное расстояние. 
Шаг установки: 800-1200 мм. 

 
 
 
 
 
 
Установка: 
Монтируется на кровлю здания. 
 
Конструкция:  
Цельное металлическое изделие. 
 
Назначение: 
Элемент в системе молниезащиты. 
 
Материал:  
Холоднокатаная сталь. 
 
Покрытие: 
Метод гальванического оцинкования. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Код 
Размеры, мм Масса, 

кг 
Материал 

A B C 

ДК 100 25 32 130 0,063 Сталь 



 

Держатель прута универсальный 
 

 
Предназначен для закрепления прута токоотвода как на 
вертикальной, так и на горизонтальной поверхности 
здания. 
 
Высота от прута до монтажной поверхности 
регулируется длиной шпильки. 
 
Является оптимальным вариантом для крепления прута 
к сэндвич-панелям. 
  

 
 
 
 
 

 
Установка: 
Монтируется на кровлю или на  фасад здания. 
 
Конструкция:  
Сборное металлическое изделие. 
 
Назначение: 
Элемент в системе молниезащиты. 
 
Материал:  
Холоднокатаная сталь. 
 
Покрытие: 
Метод гальванического оцинкования. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Код 
Размеры, мм Масса, 

кг 
Материал 

A B C 

ДПУ 030 30 60 40 0,09 
Сталь 

ДПУ 050 50 60 40 0,11 



 

Держатель прута фальцевый 
 

 
Предназначен для закрепления прута токоотвода к 
фальцу кровли, выступу листового металла, части 
водостока или других плоских поверхностей края 
кровли. 
 
Поворотные пластины держателя позволяют крепить 
прут токоотвода под различными углами. 
 
Болтовое соединение обеспечивает жесткое крепление 
проводника. 
  

 
 
 
 

 
Установка: 
Монтируется на фалец кровли или 
к листовому металлу. 
 
Конструкция:  
Сборное металлическое изделие. 
 
Назначение: 
Элемент в системе молниезащиты. 
 
Материал:  
Холоднокатаная сталь. 
 
Покрытие: 
Метод гальванического оцинкования. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Код 
Размеры, мм Масса, 

кг 
Материал 

A B 

ДФ 101  40 40 0,143 Сталь 



 

Держатель для труб регулируемый 
 

 
Предназначен для закрепления круглого проводника 
(токоотвода) к трубам.  
 
Конструкция держателя, с одной стороны, обеспечивает 
фиксацию проводника между двумя пластинами. В 
качестве проводника возможно использовать как 
проволоку, так и трос Ø 8-10 мм. С другой стороны, 
конструкция держателя позволяет подобрать нужную 
длину ленты для обхвата трубы непосредственно на 
месте монтажа. 
 
 

 
 
 

Установка: 
Монтируется на трубы. 
 
Конструкция:  
Сборное металлическое изделие. 
 
Назначение: 
Элемент в системе молниезащиты. 
 
Материал:  
Сталь. 
 
Покрытие: 
Метод гальванического оцинкования. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Код 
Размеры, мм Масса, 

кг 
Материал 

D 

ДР 100 Ø 100 0,105 

Сталь 

ДР 160 Ø 160 0,115 

ДР 200 Ø 200 0,125 

ДР 250 Ø 250 0,135 

ДР 300 Ø 300 0,145 



 

Держатель прута 
 

 
Предназначен для закрепления круглого проводника 
(токоотвода) на фасаде здания.  
 
Конструкция держателя обеспечивает жесткую 
фиксацию проводника между двумя пластинами. 
Позволяет закрепить как проволоку, так и трос Ø 8-10 
мм. 
 
Сменные элементы держателя дают возможность 
использования его для фасадов с утеплителем 
различной толщины. 

 
 
 

 
Установка: 
Монтируется на фасад здания. 
 
Конструкция:  
Сборное металлическое изделие. 
 
Назначение: 
Элемент в системе молниезащиты. 
 
Материал:  
Холоднокатаная сталь. 
 
Покрытие: 
Метод гальванического оцинкования. 
 

Комплектность: 
Держатель с пластиковым дюбелем. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Код 
Размеры, мм Масса, 

кг 
Материал 

A B C 

ДП 100 100 55 20 0,074 

Сталь 
ДП 120 120 55 20 0,079 

ДП 160 160 55 20 0,093 

ДП 200 200 55 20 0,103 



 
Держатель прута 

 
 
Предназначен для закрепления круглого проводника 
(токоотвода) по фасаду здания.  
 
Конструкция держателя обеспечивает жесткую 
фиксацию проводника между двумя пластинами. 
Позволяет закрепить как проволоку, так и трос Ø 8-10 
мм. 
 
Соединительная удлиненная гайка позволяет увеличить 
длину шпильки до 300мм. 
 

 
 
 

 
Установка: 
Монтируется на фасад здания. 
 
Конструкция:  
Сборное металлическое изделие. 
 
Назначение: 
Элемент в системе молниезащиты. 
 
Материал:  
Холоднокатаная сталь. 
 
Покрытие: 
Метод гальванического оцинкования. 
 

Комплектность: 
Держатель с пластиковым дюбелем. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Код 
Размеры, мм Масса, 

кг 
Материал 

A B C 

ДП 250 250 55 20 0,120 
Сталь 

ДП 300 300 55 20 0,130 



 
Держатель шин заземления 

 
 
Предназначен для закрепления плоской шины (полосы) 
к фасаду здания. 
 
Конструкция держателя позволяет закрепить шину 
различных размеров. Толщиной до 4-х мм и шириной 
до 50 мм. 
 
   
 
 

 
 
 

 
Установка: 
Монтируется на фасад здания. 
 
Конструкция:  
Цельное металлическое изделие. 
 
Назначение: 
Элемент в системе молниезащиты. 
 
Материал:  
Холоднокатаная сталь. 
 
Покрытие: 
Метод гальванического оцинкования. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Код 
Размеры, мм Масса, 

кг 
Материал 

A B 

K 188 55 60 0,041 Сталь 



 

Соединитель со стержнем универсальный 
 

 
Предназначен для соединения круглого проводника 
Ø8-10мм со стержнем заземления или мачтой 
молниеприемника. 
 
Соединитель крепится у основания мачты располагаясь 
поперечно ее оси.  
 
Элементы соеденителя выполнены из нержавеющей 
стали толщиной 2,5мм. Кромки притуплены. 
 
Двухболтовое соединение болтами М10 обеспечивает 
надежную фиксацию, а поверхности элемента плотно 
прилегают к проводникам. 

 
 

 
Установка: 
Монтируется на мачту молниеприемника. 
 
Конструкция:  
Сборное металлическое изделие. 
 
Назначение: 
Элемент в системе молниезащиты. 
 
Материал:  
Сталь нержавеющая. 
 
Покрытие: 
Без покрытия. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Код 
Размеры, мм Масса, 

кг 
Материал 

A B 

СП 516 90 30 0,229 Сталь нержавеющая 



 

Соединитель со стержнем заземления универсальный 
 

 
Предназначен для соединения круглого проводника 
Ø8-10мм со стержнем заземления. 
 
Соединитель крепится на 10-15 мм от края стержня и 
располагается поперечно относительно оси стержня. 
Оставшаяся на поверхности часть стержня с 
соеденителем обматываются антикоррозионной лентой 
и помещаются в грунтовый колодец.  
 
Элементы соеденителя выполнены из стали, толщиной 
3мм. Кромки притуплены. 
 
Двухболтовое соединение болтами М10 обеспечивает 
надежную фиксацию, а поверхности элемента плотно 
прилегают к проводникам 

 
 
Установка: 
Монтируется на стержень заземления 
 
Конструкция:  
Сборное металлическое изделие.  
 
Назначение: 
Элемент в системе заземления 
 
Материал:  
Холоднокатаная сталь 
 
Покрытие: 
Метод термодиффузионного оцинкования 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Код 
Размеры, мм Масса, 

кг 
Материал 

A B 

СП 516 90 30 0,250 Сталь 



 

Соединитель прута 
 

 
Наиболее популярный вариант соединителя круглых 
проводников за счет своей универсальности и удобства 
монтажа. 
 
Предназначен для соединения круглых проводников 
Ø8-10мм в различных направлениях. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Установка: 
Монтируется в местах соединения круглых проводников 
Ø8-10мм. 
 
Конструкция:  
Сборное металлическое изделие. 
 
Назначение: 
Элемент в системе молниезащиты. 
 
Материал:  
Холоднокатаная сталь. 
 
Покрытие: 
Метод гальванического оцинкования. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Код 
Размеры, мм Масса, 

кг 
Материал 

A B C 

СП 040 40 40 2 0,072 Сталь 



 

Соединитель прута 
 

 
Предназначен для соединения круглых проводников 
проложенных перпендикулярно друг-другу. 
 
Четырехболтовое соединение обеспечивает надежную 
фиксацию круглых проводников Ø8-10мм.  
 
Конструкция элементов соединителя выполнена таким 
образом, чтобы обеспечить максимальное 
соприкосновение с проводниками для снижения 
сопротивления в соединении. 
 

 
 
 

 
Установка: 
Монтируется в месте соединения пересекающихся 
проводников. 
 
Конструкция:  
Сборное металлическое изделие. 
 
Назначение: 
Элемент в системе молниезащиты. 
 
Материал:  
Холоднокатаная сталь. 
 
Покрытие: 
Метод гальванического оцинкования. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Код 
Размеры, мм Масса, 

кг 
Материал 

A B 

СП 153 53 53 0,151 Сталь 



 

Соединитель прута 
(с разделительной пластиной) 

 
 
Дает возможность соединять проводник круглого 
сечения в различных напралениях. 
 
Может использоваться в качестве контрольного 
соединителя между круглыми проводниками. 
 
Четырехболтовое соединение обеспечивает надежное 
соединение проводников. 
 
Предусмотренные канавки соединителя обеспечивают 
повышенную площадь соприкосновения с 
проводником для снижения сопротивления в 
соединении. 

 
 
Установка: 
Монтируется в местах соединения проводников 
круглого сечения. 
 
Конструкция:  
Сборное металлическое изделие. 
 
Назначение: 
Элемент в системе молниезащиты. 
 
Материал:  
Холоднокатаная сталь. 
 
Покрытие: 
Метод гальванического оцинкования. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Код 
Размеры, мм 

Масса, кг Материал 
A B 

СП 353 53 53 0,202 Сталь 



 

Соединитель универсальный 
 

 
Предназначен для соединения прута токоотвода ф8-
10мм с полосой шириной до 30мм. 
 
Может использоваться в качестве контрольного 
соединителя. 
 
Четырехболтовое соединение обеспечивает надежную 
фиксацию проводника. 
 
Является модифицированным вариантом соединителя 
СУ 277 
 

 
Установка: 
Монтируется в местах соединения круглого 
проводника с плоским. 
 
Конструкция:  
Сборное металлическое изделие.  
 
Назначение: 
Элемент в системе молниезащиты. 
 
Материал:  
Холоднокатаная сталь. 
 
Покрытие: 
Метод гальванического оцинкования. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Код 
Размеры, мм Масса, 

кг 
Материал 

A B 

СП 253 53 53 0,149 Сталь 



 

Соединитель универсальный 
 

 
 Предназначен для соединения прута токоотвода         
Ø8-10мм с полосой шириной до 50мм. 
 
Может использоваться в качестве контрольного 
соединителя. 
 
Конструктивно гарантированное жесткое соединение 
проводников обеспечивается четырехболтовым 
соединением. 
 
 
 

 
Установка: 
Монтируется в местах соединения круглого 
проводника с плоским.  
 
Конструкция:  
Сборное металлическое изделие. 
 
Назначение: 
Элемент в системе молниезащиты. 
 
Материал:  
Холоднокатаная сталь. 
 
Покрытие: 
Метод гальванического оцинкования. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Код 
Размеры, мм Масса, 

кг 
Материал 

A B 

СУ 267 53 67 0,172 
Сталь 

СУ 277 53 77 0,189 



 

Соединитель универсальный 
(с разделительной пластиной) 

 
 
Соединитель является контрольным соединителем. 
 
Предназначен для соединения проводника круглого 
сечения Ø8-10мм с проводником плоского сечения до 
50мм. 
 
Конструктивно гарантированное жесткое соединение 
проводников обеспечивается четырехболтовым 
соединением. 
 

 
Установка: 
Монтируется в местах соединения круглого 
проводника с плоским. 
 
Конструкция:  
Сборное металлическое изделие.  
 
Назначение: 
Элемент в системе молниезащиты. 
 
Материал:  
Холоднокатаная сталь. 
 
Покрытие: 
Метод гальванического оцинкования. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Код 
Размеры, мм Масса, 

кг 
Материал 

A B 

СУ 367 53 67 0,235 
Сталь 

СУ 377 53 77 0,255 



 

Соединитель полосы 
 
 

 
Предназначен для соединения плоского проводника в 
разлиных положениях. 
 
Четырехболтовое соединение обеспечивает надежное 
соединение проводников. 
 
За счет повышенной площади прилегания полосы с 
соединителем минимизируются сопротивленив в точке 
соединения. 
 
  
 

 
 
Установка: 
Монтируется в местах соединения плоских 
проводников. 
 
Конструкция:  
Сборное металлическое изделие.  
 
Назначение: 
Элемент в системе молниезащиты. 
 
Материал:  
Холоднокатаная сталь. 
 
Покрытие: 
Метод гальванического оцинкования. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Код 
Размеры, мм Масса, 

кг 
Материал 

A B 

СП 053 53 53 0,189 

Сталь СП 067 67 67 0,228 

СП 077 77 77 0,340 



 

Зажим с болтом 
 

 
Зажим обеспечивает надежное соединение круглого 
проводника Ø8-10 с проводом заземления. 
 
Достоинством зажима является простота конструкции и 
удобство монтажа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Установка: 
Монтируется в местах соединения с проводом заземления. 
 
Конструкция:  
Сборное металлическое изделие.  
 
Назначение: 
Элемент в системе заземления. 
 
Материал:  
Холоднокатаная сталь. 
 
Покрытие: 
Метод гальванического оцинкования. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Код 
Размеры, мм Масса, 

кг 
Материал 

A B 

ЗП 025 55 34 0,080 Сталь 



 

Стержень заземления 
 

 
Является частью составного глубинного заземлителя. 
 
Имеет длину 1,5 метра, диаметр 16мм. 
 
 
Наращивается до необходимой глубины с помощью 
соединительных муфт. 
 
Стержни заглубляются до тех пор, пока вся связанная 
система заземления не достигнет сопротивления 2 Ом 
(не более) или 10 Ом (не более) для системы 
молниезащиты. 

 
 
 
 
Установка: 
Монтируется в грунт на необходимую глубину. 
 
Конструкция:  
Цельное металлическое изделие.  
 
Назначение: 
Элемент в системе заземления. 
 
Материал:  
Сталь  
 
Покрытие: 
Метод горячего оцинкования. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Размеры, мм 
Резьба Масса, кг Материал 

A B D 

1500 31 ± 2,5 Ø16 5/8" UNC 2,400 Сталь 



 

Наконечник 
 

 
Предназначен для упрощения заглубления  

вертикального составного заземлителя. 
 
Наконечник принимает на себя осевую нагрузку, 
переданную стержнем. Не допускается наличие люфта 
в соединении со стержнем (должен быть накручен на 
стержень до упора).  
 
Наконечник обеспечивает прохождения грунта 
повышенной плотности.   

 
Установка: 
Монтируется в грунт в составе со стержнем заземления. 
 
Конструкция:  
Цельное металлическое изделие.  
 
Назначение: 
Элемент в системе заземления. 
 
Материал:  
Сталь 45 
 
Покрытие: 
Без покрытия. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры, мм 
Резьба Масса, кг Материал 

A D 

50 Ø16 5/8" UNC 0,048 Сталь 



 

Муфта соединительная 
 

 
Соединяет стержни заземления между собой для  

достижения необходимой глубины электрода. 
 
Покрыта цинком методом термодиффузионного 
оцинкования. 
 
Для заполнения пустот в резьбовом соединении, при 
монтаже используется электропроводящая смазка. Она 
оказывает влагоотталкивающее воздействие и снижает 
сопротивление в соединении. 
 
Муфта накручивается на стержень заземления до 
упора. 
 
 

Установка: 
Монтируется на стержень заземления. 
 
Конструкция:  
Цельное металлическое изделие.  
 
Назначение: 
Элемент в системе заземления. 
 
Материал:  
Сталь  
 
Покрытие: 
Оцинкование методом термодиффузии. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры, мм 
Резьба Масса, кг Материал 

A D 

70 М16 5/8" UNC 0,083 Сталь 



 

Оголовок 
 
 

Винт ударный повышенной прочности 
(класс прочности 10,9). 
 
Необходим для монтажа стержня заземления. 
Вкручивается в соединительну муфту до 
соприкосновения со стержнем заземления. 
 
Винт принимает на себя удар от вибромолота (через 
монтажную насадку) и передает полученную энергию 
на соединительную муфту и далее на стержень 
заземления. 

 
 
Расчетный период стойкости: около 20-и заглубленных 
стержней заземления. 
 
 
 

 
Установка: 
Монтируется в соединительную муфту. 
 
Конструкция:  
Цельное металлическое изделие.  
 
Назначение: 
Элемент в системе заземления. 
 
Материал:  
Высокопрочная сталь. 
 
Покрытие: 
Без покрытия. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Стандарт UNF/UTS 

Размер резьбы 5/8" UNC 

Длина резьбы 37 мм 

Форма головки Цилиндрическая 

Шлиц Внутренний шестигранник 

Класс прочности 12,9 

Материал Сталь 

Вес 0,090 



 

Оцинкованный проводник 
 

 
В качестве проводника применяют оцинкованные круг и полосу. 
- Оцинкованный круг. Применяют для отвода тока молнии от молниеприемника к заземлителю. 
- Оцинкованная полоса. Применяют для устройства горизонтального кольцевого заземляющего 
электрода вокруг защищаемого объекта или соединения токоотвода со стержнями заземлителей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Трос оцинкованный Ø 8мм применяют в 
качестве токоотвода. 

 
Достоинства: удобство монтажа. Не требует 
дополнительных инструментов для 
выравнивания проводника. 

 
 Недостатки: стоимость троса превышает 

стоимость оцинкованного круга.  

Размеры, мм 
Фасовка Масса, кг Габаритный р-р, м Материал 

Проводник Сечение, мм 

Круг оцинкованный Ø 6 бухта  114 / 228 

Сталь 

Круг оцинкованный Ø 8 бухта 25 / 50 64 / 128 

Круг оцинкованный Ø 10 бухта 25 / 50 40 / 80 

Круг оцинкованный Ø 12 прут 2,75 / 5,5 3 / 6 

Полоса оцинкованная 25х4 бухта 25 / 50 32 / 64 

Полоса оцинкованная 40х4 бухта 25 / 50 20 / 40 

Трос оцинкованный Ø 8 бухта 23 100 



 

Антикоррозийная лента 

Предназначена для защиты резьбовых и сварных соединений от коррозии.  
Отличается стойкостью к воздействию влаги и агрессивной среды грунта. 
 
     

 
 

Смазка ЭПС-98 (электропроводящая) 

Смазка предназначена для снижения и стабилизации электрического сопротивления разборных 
контактных соединений в соответствии с требованиями ГОСТ 10434 и обеспечивает:  
- снижение переходного контактного сопротивления в 2…10 раз и стабилизацию его на низком уровне на 
весь срок службы контактов при температурах до 150 ºС (кратковременно до 250 ºС);  
- защиту контактов при многократных и длительных токовых перегрузках и перегревах до 150 ºС без 
заметного изменения исходных электрических показателей;  
- снижение потерь; 
- защиту электрических контактов от коррозии. 
 
     

 
 
 
 
 
 
 

Параметры 

Ширина, мм Длина, м 

50 10 

 

Масса, гр 

100 

200 



 

Инструмент для выравнивания проводника 

 
 
Предназначен для выравнивания проводника 
непосредственно в процессе монтажа.  
 
Позволяет осуществлять различные изгибы 
необходимые для повторения контура элементов 
защищаемого объекта.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Колодец контрольно-измерительный 

 
 
Грунтовый колодец (контрольно-измерительный).  
 
Предназначен для размещения в нем контрольного 
соединения токоотвода и стержня заземлителя и 
осуществления плановых проверок сопротивления 
системы заземления.  
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Код 
Размеры, мм 

Масса, кг Материал 
A B C D 

ЗВ 400 60 10 28 0,340 Сталь 

 

Длина 300 мм 

Ширина 300 мм 

Высота 300 мм 

Цвет Черный 

Материал Пластик 

Покрытие Без покрытия 

Вес 2,100 



 


