
BYN RUB

Шина ГЗШ 100х20х3, 3хМ6, медная, с изоляторами 15 410
20х3 - медь, 100 мм. 3 тоцки подклюцения
2 изолятора СМ25. Межчентровое: 70 мм
Пропускная способность: 275 А; Макс рабоций ток: 275 А
Напряжение пробоя: 6 кВ

Шина ГЗШ 120х20х3, 4хМ6, медная, с изоляторами 16 444
20х3 - медь, 120 мм. 4 тоцки подклюцения
2 изолятора СМ25. Межчентровое: 90 мм
Пропускная способность: 275 А; Макс рабоций ток: 275 А
Напряжение пробоя: 6 кВ

Шина ГЗШ 150х20х3, 4хМ8, медная, с изоляторами 19 512
20х3 - медь, 150 мм. 4 тоцки подклюцения
2 изолятора СМ25. Межчентровое: 110 мм
Пропускная способность: 275 А; Макс рабоций ток: 275 А
Напряжение пробоя: 6 кВ

Шина ГЗШ 170х20х3, 6хМ6, медная, с изоляторами 20 547
20х3 - медь, 170 мм. 6 тоцек подклюцения
2 изолятора СМ25. Межчентровое: 140 мм
Пропускная способность: 275 А; Макс рабоций ток: 275 А
Напряжение пробоя: 6 кВ

Шина ГЗШ 180х20х3, 4хМ8, медная, с изоляторами 23 648
20х3 - медь, 180 мм. 4 тоцки подклюцения
2 изолятора СМ25. Межчентровое: 140 мм
Пропускная способность: 275 А; Макс рабоций ток: 275 А
Напряжение пробоя: 6 кВ

Шина ГЗШ 180х20х3, 5хМ8, медная, с изоляторами 25 682
20х3 - медь, 180 мм. 5 тоцек подклюцения
2 изолятора СМ25. Межчентровое: 140 мм
Пропускная способность: 275 А; Макс рабоций ток: 275 А
Напряжение пробоя: 6 кВ

Шина ГЗШ 240х20х3, 6хМ6, медная, с изоляторами 27 752
20х3 - медь, 240 мм. 6 тоцек подклюцения
2 изолятора СМ25. Межчентровое: 200 мм
Пропускная способность: 275 А; Макс рабоций ток: 275 А
Напряжение пробоя: 6 кВ

Шина ГЗШ 270х20х3, 10хМ6, медная, с изоляторами 28 787
20х3 - медь, 270 мм. 10 тоцек подклюцения
2 изолятора СМ25. Межчентровое: 230 мм
Пропускная способность: 275 А; Макс рабоций ток: 275 А
Напряжение пробоя: 6 кВ

Шина ГЗШ 300х20х3, 10хМ6, медная, с изоляторами 28 787
20х3 - медь, 300 мм. 10 тоцек подклюцения
2 изолятора СМ25. Межчентровое: 260 мм
Пропускная способность: 275 А; Макс рабоций ток: 275 А
Напряжение пробоя: 6 кВ

Шина ГЗШ 500х20х3, 14хМ6, медная, с изоляторами 57 1600
20х3 - медь, 500 мм. 14 тоцек подклюцения
3 изолятора СМ25. Межчентровое: 230 мм
Пропускная способность: 275 А; Макс рабоций ток: 275 А
Напряжение пробоя: 6 кВ
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Шина ГЗШ 100х25х3, 3хМ6, медная, с изоляторами 20 539
25х3 - медь, 100 мм. 3 тоцки подклюцения
2 изолятора СМ30. Межчентровое: 70 мм
Пропускная способность: 340 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 8 кВ

Шина ГЗШ 120х25х3, 4хМ6, медная, с изоляторами 21 580
25х3 - медь, 120 мм. 4 тоцки подклюцения
2 изолятора СМ30. Межчентровое: 90 мм
Пропускная способность: 340 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 8 кВ

Шина ГЗШ 150х25х3, 4хМ8, медная, с изоляторами 24 665
25х3 - медь, 120 мм. 4 тоцки подклюцения
2 изолятора СМ30. Межчентровое: 110 мм
Пропускная способность: 340 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 8 кВ

Шина ГЗШ 170х25х3, 6хМ6, медная, с изоляторами 27 743
25х3 - медь, 120 мм. 6 тоцек подклюцения
2 изолятора СМ30. Межчентровое: 140 мм
Пропускная способность: 340 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 8 кВ

Шина ГЗШ 180х25х3, 4хМ8, медная, с изоляторами 26 726
25х3 - медь, 180 мм. 4 тоцки подклюцения
2 изолятора СМ30. Межчентровое: 140 мм
Пропускная способность: 340 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 8 кВ

Шина ГЗШ 180х25х3, 5хМ8, медная, с изоляторами 27 746
25х3 - медь, 180 мм. 5 тоцек подклюцения
2 изолятора СМ30. Межчентровое: 140 мм
Пропускная способность: 340 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 8 кВ

Шина ГЗШ 240х25х3, 6хМ6, медная, с изоляторами 32 892
25х3 - медь, 240 мм. 6 тоцек подклюцения
2 изолятора СМ30. Межчентровое: 200 мм
Пропускная способность: 340 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 8 кВ

Шина ГЗШ 270х25х3, 10хМ6, медная, с изоляторами 37 1028
25х3 - медь, 270 мм. 10 тоцек подклюцения
2 изолятора СМ30. Межчентровое: 230 мм
Пропускная способность: 340 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 8 кВ

Шина ГЗШ 300х25х3, 10хМ6, медная, с изоляторами 39 1090
25х3 - медь, 300 мм. 10 тоцек подклюцения
2 изолятора СМ30. Межчентровое: 260 мм
Пропускная способность: 340 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 8 кВ

Шина ГЗШ 500х25х3, 14хМ6, медная, с изоляторами 62 1722
25х3 - медь, 500 мм. 14 тоцек подклюцения
3 изолятора СМ30. Межчентровое: 230 мм
Пропускная способность: 340 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 8 кВ

Шина ГЗШ 800х25х3, 26хМ8, медная, с изоляторами 92 2580
25х3 - медь, 800 мм. 26 тоцек подклюцения
3 изолятора СМ30. Межчентровое: 380 мм
Пропускная способность: 340 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 8 кВ



Шина ГЗШ 100х30х3, 3хМ6, медная, с изоляторами 19 512
30х3 - медь, 100 мм. 3 тоцки подклюцения
2 изолятора СМ35. Межчентровое: 70 мм
Пропускная способность: 404 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 10 кВ

Шина ГЗШ 120х30х3, 4хМ6, медная, с изоляторами 21 573
30х3 - медь, 120 мм. 4 тоцки подклюцения
2 изолятора СМ35. Межчентровое: 90 мм
Пропускная способность: 404 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 10 кВ

Шина ГЗШ 150х30х3, 4хМ8, медная, с изоляторами 23 648
30х3 - медь, 150 мм. 4 тоцки подклюцения
2 изолятора СМ35. Межчентровое: 110 мм
Пропускная способность: 404 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 10 кВ

Шина ГЗШ 170х30х3, 6хМ6, медная, с изоляторами 27 737
30х3 - медь, 170 мм. 6 тоцек подклюцения
2 изолятора СМ35. Межчентровое: 140 мм
Пропускная способность: 404 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 10 кВ

Шина ГЗШ 180х30х3, 4хМ8, медная, с изоляторами 26 723
30х3 - медь, 180 мм. 4 тоцки подклюцения
2 изолятора СМ35. Межчентровое: 140 мм
Пропускная способность: 404 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 10 кВ

Шина ГЗШ 180х30х3, 5хМ8, медная, с изоляторами 27 744
30х3 - медь, 180 мм. 5 тоцек подклюцения
2 изолятора СМ35. Межчентровое: 140 мм
Пропускная способность: 404 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 10 кВ

Шина ГЗШ 240х30х3, 6хМ6, медная, с изоляторами 33 907
30х3 - медь, 240 мм. 6 тоцек подклюцения
2 изолятора СМ35. Межчентровое: 200 мм
Пропускная способность: 404 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 10 кВ

Шина ГЗШ 270х30х3, 10хМ6, медная, с изоляторами 44 1231
30х3 - медь, 270 мм. 10 тоцек подклюцения
2 изолятора СМ35. Межчентровое: 230 мм
Пропускная способность: 404 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 10 кВ

Шина ГЗШ 300х30х3, 10хМ6, медная, с изоляторами 46 1294
30х3 - медь, 300 мм. 10 тоцек подклюцения
2 изолятора СМ35. Межчентровое: 260 мм
Пропускная способность: 404 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 10 кВ

Шина ГЗШ 500х30х3, 14хМ6, медная, с изоляторами 68 1915
30х3 - медь, 500 мм. 14 тоцек подклюцения
3 изолятора СМ35. Межчентровое: 230 мм
Пропускная способность: 404 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 10 кВ

Шина ГЗШ 800х30х3, 26хМ8, медная, с изоляторами 94 2633
30х3 - медь, 800 мм. 26 тоцек подклюцения
3 изолятора СМ35. Межчентровое: 380 мм
Пропускная способность: 404 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 10 кВ



Шина ГЗШ 100х25х4, 3хМ6, медная, с изоляторами 22 610
25х4 - медь, 100 мм. 3 тоцки подклюцения
2 изолятора СМ35. Межчентровое: 70 мм
Пропускная способность: 393 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 10 кВ

Шина ГЗШ 120х25х4, 4хМ6, медная, с изоляторами 25 685
25х4 - медь, 120 мм. 4 тоцки подклюцения
2 изолятора СМ35. Межчентровое: 90 мм
Пропускная способность: 393 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 10 кВ

Шина ГЗШ 150х25х4, 4хМ8, медная, с изоляторами 28 767
25х4 - медь, 150 мм. 4 тоцки подклюцения
2 изолятора СМ35. Межчентровое: 110 мм
Пропускная способность: 393 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 10 кВ

Шина ГЗШ 170х25х4, 6хМ6, медная, с изоляторами 31 862
25х4 - медь, 170 мм. 6 тоцек подклюцения
2 изолятора СМ35. Межчентровое: 140 мм
Пропускная способность: 393 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 10 кВ

Шина ГЗШ 180х25х4, 4хМ8, медная, с изоляторами 31 852
25х4 - медь, 180 мм. 4 тоцки подклюцения
2 изолятора СМ35. Межчентровое: 140 мм
Пропускная способность: 393 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 10 кВ

Шина ГЗШ 180х25х4, 5хМ8, медная, с изоляторами 31 872
25х4 - медь, 180 мм. 5 тоцек подклюцения
2 изолятора СМ35. Межчентровое: 140 мм
Пропускная способность: 393 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 10 кВ

Шина ГЗШ 240х25х4, 6хМ6, медная, с изоляторами 38 1056
25х4 - медь, 240 мм. 6 тоцек подклюцения
2 изолятора СМ35. Межчентровое: 200 мм
Пропускная способность: 393 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 10 кВ

Шина ГЗШ 270х25х4, 10хМ6, медная, с изоляторами 44 1215
25х4 - медь, 270 мм. 10 тоцек подклюцения
2 изолятора СМ35. Межчентровое: 230 мм
Пропускная способность: 393 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 10 кВ

Шина ГЗШ 300х25х4, 10хМ6, медная, с изоляторами 47 1300
25х4 - медь, 300 мм. 10 тоцек подклюцения
2 изолятора СМ35. Межчентровое: 260 мм
Пропускная способность: 393 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 10 кВ

Шина ГЗШ 500х25х4, 14хМ6, медная, с изоляторами 69 1933
25х4 - медь, 500 мм. 14 тоцек подклюцения
3 изолятора СМ35. Межчентровое: 230 мм
Пропускная способность: 393 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 10 кВ

Шина ГЗШ 800х25х4, 26хМ8, медная, с изоляторами 105 2932
25х4 - медь, 800 мм. 26 тоцек подклюцения
3 изолятора СМ35. Межчентровое: 380 мм
Пропускная способность: 393 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 10 кВ



Шина ГЗШ 140х30х4, 3хМ6, медная, с изоляторами 29 801
30х4 - медь, 140 мм. 3 тоцки подклюцения
2 изолятора СМ35. Межчентровое: 100 мм
Пропускная способность: 475 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 10 кВ

Шина ГЗШ 150х30х4, 3хМ8, медная, с изоляторами 31 835
30х4 - медь, 150 мм. 3 тоцки подклюцения
2 изолятора СМ35. Межчентровое: 100 мм
Пропускная способность: 475 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 10 кВ

Шина ГЗШ 180х30х4, 4хМ8, медная, с изоляторами 34 954
30х4 - медь, 180 мм. 4 тоцки подклюцения
2 изолятора СМ35. Межчентровое: 140 мм
Пропускная способность: 475 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 10 кВ

Шина ГЗШ 200х30х4, 5хМ6, медная, с изоляторами 37 1039
30х4 - медь, 200 мм. 5 тоцек подклюцения
2 изолятора СМ35. Межчентровое: 160 мм
Пропускная способность: 475 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 10 кВ

Шина ГЗШ 300х30х4, 10хМ6, медная, с изоляторами 53 1470
30х4 - медь, 300 мм. 10 тоцек подклюцения
2 изолятора СМ35. Межчентровое: 260 мм
Пропускная способность: 475 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 10 кВ

Шина ГЗШ 500х30х4, 14хМ8, медная, с изоляторами 77 2144
30х4 - медь, 500 мм. 14 тоцек подклюцения
3 изолятора СМ35. Межчентровое: 230 мм
Пропускная способность: 475 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 10 кВ

Шина ГЗШ 510х30х4, 14хМ8, медная, с изоляторами 85 2382
30х4 - медь, 510 мм. 14 тоцек подклюцения
3 изолятора СМ35. Межчентровое: 230 мм
Пропускная способность: 475 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 10 кВ

Шина ГЗШ 560х30х4, 20хМ6, медная, с изоляторами 95 2667
30х4 - медь, 560 мм. 20 тоцек подклюцения
3 изолятора СМ35. Межчентровое: 260 мм
Пропускная способность: 475 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 10 кВ

Шина ГЗШ 1200х30х4, 20хМ10, медная, с изоляторами 171 4813
30х4 - медь, 1200 мм. 20 тоцек подклюцения
3 изолятора СМ35. Межчентровое: 580 мм
Пропускная способность: 475 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 10 кВ

Шина ГЗШ 180х40х4, 4хМ8, медная, с изоляторами 42 1158
40х4 - медь, 180 мм. 4 тоцки подклюцения
2 изолятора СМ35. Межчентровое: 140 мм
Пропускная способность: 625 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 10 кВ

Шина ГЗШ 180х40х4, 5хМ6, медная, с изоляторами 42 1175
40х4 - медь, 180 мм. 5 тоцки подклюцения
2 изолятора СМ35. Межчентровое: 140 мм
Пропускная способность: 625 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 10 кВ



Шина ГЗШ 180х40х4, 5хМ8, медная, с изоляторами 42 1175
40х4 - медь, 180 мм. 5 тоцки подклюцения
2 изолятора СМ35. Межчентровое: 140 мм
Пропускная способность: 625 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 10 кВ

Шина ГЗШ 210х40х4, 5хМ8, медная, с изоляторами 47 1311
40х4 - медь, 210 мм. 5 тоцек подклюцения
2 изолятора СМ35. Межчентровое: 170 мм
Пропускная способность: 625 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 10 кВ

Шина ГЗШ 240х40х4, 6хМ8, медная, с изоляторами 52 1465
40х4 - медь, 240 мм. 6 тоцек подклюцения
2 изолятора СМ35. Межчентровое: 200 мм
Пропускная способность: 625 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 10 кВ

Шина ГЗШ 250х40х4, 4м6/2М8, медная, с изоляторами 54 1508
40х4 - медь, 250 мм. 6 тоцек подклюцения
2 изолятора СМ35. Межчентровое: 210 мм
Пропускная способность: 625 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 10 кВ

Шина ГЗШ 300х40х4, 10хМ6, медная, с изоляторами 65 1807
40х4 - медь, 300 мм. 10 тоцек подклюцения
2 изолятора СМ35. Межчентровое: 260 мм
Пропускная способность: 625 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 10 кВ

Шина ГЗШ 360х40х4, 10хМ8, медная, с изоляторами 74 2076
40х4 - медь, 360 мм. 10 тоцек подклюцения
2 изолятора СМ35. Межчентровое: 320 мм
Пропускная способность: 625 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 10 кВ

Шина ГЗШ 408х40х4, 10хМ6, медная, с изоляторами 82 2290
40х4 - медь, 408 мм. 10 тоцек подклюцения
2 изолятора СМ35. Межчентровое: 360 мм
Пропускная способность: 625 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 10 кВ

Шина ГЗШ 500х40х4, 14хМ8, медная, с изоляторами 104 2912
40х4 - медь, 500 мм. 14 тоцек подклюцения
3 изолятора СМ35. Межчентровое: 230 мм
Пропускная способность: 625 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 10 кВ

Шина ГЗШ 750х40х4, 8-М8/4-М10/2-М12, медная, с изоляторами 148 4150
40х4 - медь, 750 мм. 14 тоцек подклюцения
3 изолятора СМ51. Межчентровое: 340 мм
Пропускная способность: 625 А; Макс рабоций ток: 680 А
Напряжение пробоя: 15 кВ

Шина ГЗШ 800х40х4, 26хМ8, медная, с изоляторами 160 4490
40х4 - медь, 800 мм. 26 тоцек подклюцения
3 изолятора СМ35. Межчентровое: 380 мм
Пропускная способность: 625 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 10 кВ

Шина ГЗШ 1000х40х4, 30хМ8, медная, с изоляторами 195 5476
40х4 - медь, 1000 мм. 30 тоцек подклюцения
3 изолятора СМ35. Межчентровое: 470 мм
Пропускная способность: 625 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 10 кВ



Шина ГЗШ 740х80х4, 40-М8/3-М10, 2 ряда медная, с изоляторами 282 7924
40х4 - медь, 740 мм. 43 тоцки подклюцения
3 изолятора СМ51. Межчентровое: 335 мм
Пропускная способность: 625 А; Макс рабоций ток: 680 А
Напряжение пробоя: 15 кВ

Шина ГЗШ 740х80х4, 8-М6/8-М8/2-М10/1-М12, 2 ряда, медная, с изоляторами 266 7482
40х4 - медь, 740 мм. 19 тоцек подклюцения
3 изолятора СМ51. Межчентровое: 335 мм
Пропускная способность: 625 А; Макс рабоций ток: 680 А
Напряжение пробоя: 15 кВ

Шина ГЗШ 100х20х5, 3хМ6, медная, с изоляторами 20 542
20х5 - медь, 100 мм. 3 тоцки подклюцения
2 изолятора СМ25. Межчентровое: 70 мм
Пропускная способность: 393 А; Макс рабоций ток: 275 А
Напряжение пробоя: 6 кВ

Шина ГЗШ 120х20х5, 4хМ6, медная, с изоляторами 22 617
20х5 - медь, 120 мм. 4 тоцки подклюцения
2 изолятора СМ25. Межчентровое: 90 мм
Пропускная способность: 393 А; Макс рабоций ток: 275 А
Напряжение пробоя: 6 кВ

Шина ГЗШ 150х20х5, 4хМ8, медная, с изоляторами 25 702
20х5 - медь, 150 мм. 4 тоцки подклюцения
2 изолятора СМ25. Межчентровое: 110 мм
Пропускная способность: 393 А; Макс рабоций ток: 275 А
Напряжение пробоя: 6 кВ

Шина ГЗШ 170х20х5, 6хМ6, медная, с изоляторами 29 794
20х5 - медь, 170 мм. 6 тоцек подклюцения
2 изолятора СМ25. Межчентровое: 140 мм
Пропускная способность: 393 А; Макс рабоций ток: 275 А
Напряжение пробоя: 6 кВ

Шина ГЗШ 180х20х5, 4хМ8, медная, с изоляторами 28 784
20х5 - медь, 180 мм. 4 тоцки подклюцения
2 изолятора СМ25. Межчентровое: 140 мм
Пропускная способность: 393 А; Макс рабоций ток: 275 А
Напряжение пробоя: 6 кВ

Шина ГЗШ 180х20х5, 5хМ8, медная, с изоляторами 29 804
20х5 - медь, 180 мм. 5 тоцек подклюцения
2 изолятора СМ25. Межчентровое: 140 мм
Пропускная способность: 393 А; Макс рабоций ток: 275 А
Напряжение пробоя: 6 кВ

Шина ГЗШ 240х20х5, 6хМ6, медная, с изоляторами 35 988
20х5 - медь, 240 мм. 6 тоцек подклюцения
2 изолятора СМ25. Межчентровое: 200 мм
Пропускная способность: 393 А; Макс рабоций ток: 275 А
Напряжение пробоя: 6 кВ

Шина ГЗШ 270х20х5, 10хМ6, медная, с изоляторами 41 1147
20х5 - медь, 270 мм. 10 тоцек подклюцения
2 изолятора СМ25. Межчентровое: 230 мм
Пропускная способность: 393 А; Макс рабоций ток: 275 А
Напряжение пробоя: 6 кВ

Шина ГЗШ 300х20х5, 10хМ6, медная, с изоляторами 44 1232
20х5 - медь, 300 мм. 10 тоцек подклюцения
2 изолятора СМ25. Межчентровое: 260 мм
Пропускная способность: 393 А; Макс рабоций ток: 275 А
Напряжение пробоя: 6 кВ



Шина ГЗШ 375х20х5, 12хМ6, медная, с изоляторами 53 1481
20х5 - медь, 500 мм. 14 тоцек подклюцения
2 изолятора СМ25. Межчентровое: 325 мм
Пропускная способность: 393 А; Макс рабоций ток: 275 А
Напряжение пробоя: 6 кВ

Шина ГЗШ 500х20х5, 14хМ6, медная, с изоляторами 70 1967
20х5 - медь, 500 мм. 14 тоцек подклюцения
3 изолятора СМ25. Межчентровое: 230 мм
Пропускная способность: 393 А; Макс рабоций ток: 275 А
Напряжение пробоя: 6 кВ

Шина ГЗШ 500х30х5, 14хМ8, медная, с изоляторами 103 2878
30х5 - медь, 100 мм. 3 тоцки подклюцения
3 изолятора СМ40. Межчентровое: 220 мм
Пропускная способность: 539 А; Макс рабоций ток: 475 А
Напряжение пробоя: 12 кВ

Шина ГЗШ 408х40х5, 10хМ8, медная, с изоляторами 100 2810
40х5 - медь, 408 мм. 10 тоцек подклюцения
2 изолятора СМ51. Межчентровое: 170 мм
Пропускная способность: 700 А; Макс рабоций ток: 680 А
Напряжение пробоя: 15 кВ

Шина ГЗШ 408х50х5, 10хМ6, медная, с изоляторами 126 3538
50х5 - медь, 408 мм. 10 тоцек подклюцения
2 изолятора СМ60. Межчентровое: 330 мм
Пропускная способность: 860 А; Макс рабоций ток: 900 А
Напряжение пробоя: 20 кВ

Шина ГЗШ 500х50х5, 22хМ6, медная, с изоляторами 166 4660
50х5 - медь, 500 мм. 22 тоцки подклюцения
3 изолятора СМ60. Межчентровое: 215 мм
Пропускная способность: 860 А; Макс рабоций ток: 900 А
Напряжение пробоя: 20 кВ

Шина ГЗШ 500х60х5, 14хМ8, медная, с изоляторами 198 5578
60х5 - медь, 500 мм. 14 тоцки подклюцения
3 изолятора СМ76. Межчентровое: 215 мм
Пропускная способность: 1024 А; Макс рабоций ток: 1250 А
Напряжение пробоя: 20 кВ

Шина ГЗШ 1000х60х5, 22хМ8, медная, с изоляторами 353 9930
60х5 - медь, 120 мм. 22 тоцки подклюцения
3 изолятора СМ76. Межчентровое: 465 мм
Пропускная способность: 1024 А; Макс рабоций ток: 1250 А
Напряжение пробоя: 20 кВ

Шина ГЗШ 480х100х6, 8-М6 / 6-М8 / 4-М10, 2 ряда, медная с 4 изоляторами 349 9828
100х6 - медь, 480 мм. 18 тоцек подклюцения
4 изолятора СМ76. Межчентровое: 140 мм
Пропускная способность: 1024 А; Макс рабоций ток: 1250 А
Напряжение пробоя: 20 кВ

Шина ГЗШ 600х100х6, 14хМ10, медная, с изоляторами 407 11460
100х6 - медь, 600 мм. 14 тоцек подклюцения
3 изолятора СМ76. Межчентровое: 265 мм
Пропускная способность: 1810 А; Макс рабоций ток: 1250 А
Напряжение пробоя: 20 кВ

Шина ГЗШ 800х100х6, 80хМ6, 3 ряда, медная, с изоляторами 570 16050
100х6 - медь, 800 мм. 80 тоцек подклюцения
3 изолятора СМ76. Межчентровое: 365 мм
Пропускная способность: 1810 А; Макс рабоций ток: 1250 А
Напряжение пробоя: 20 кВ



Набор шин N и PE к ПР (160А) Шина М1Т 300х20х3 9хМ6, на изоляторах 75 2110
20х3 - медь, 300 мм. 9 тоцек подклюцения. 4 изолятора СМ25
Для присоединения нулевого рабоцего и нулевого защитного проводников
Назнацение шины: PEN-земля-ноль.
Номин ток In: 160 А

Набор шин N и PE к ПР (160А) Шина М1Т 288х20х3 8хМ6, на изоляторах 77 2161
20х3 - медь, 288 мм. 8 тоцек подклюцения. 2 изолятора СМ25
Для присоединения нулевого рабоцего и нулевого защитного проводников
Назнацение шины: PEN-земля-ноль.
Номин ток In: 160 А

Набор шин N и PE к ПР (250А) Шина М1Т 418х20х3 10хМ8, на изоляторах 95 2671
20х3 - медь, 418 мм. 10 тоцек подклюцения. 2 изолятора СМ25
Для присоединения нулевого рабоцего и нулевого защитного проводников
Назнацение шины: PEN-земля-ноль.
Номин ток In: 250 А

Блок шин 275А 250х20х3 4м6/5м8/1м10 276 4932
20х3 - медь, 250 мм. 10 тоцек подклюцения.
Для установки в низковольтных комплектных устройствах (НКУ)
Распределения переменного трёхфазного тока
Номин ток In: 275 А

Блок шин 340А 395х25х3 4м6/5м8/1м10 233 6564
25х3 - медь, 395 мм. 10 тоцек подклюцения
Для присоединения нулевого рабоцего и нулевого защитного проводников
Назнацение шины: PEN-земля-ноль.
Номин ток In: 340 А

Кронштейн заземления 130х20х5, 3М6, медный, с изоляторами 32 899
20х5 - медь, 130 мм. 3 тоцки подклюцения. Резьба М6 3отв.
2 изолятора СМ35. Межчентровое: 90 мм
Пропускная способность: 393 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 10 кВ

Кронштейн заземления 155х20х5, 4М6, медный, с изоляторами 38 1056
20х5 - медь, 155 мм. 4 тоцек подклюцения. Резьба М6 4отв.
2 изолятора СМ35. Межчентровое: 115 мм
Пропускная способность: 393 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 10 кВ

Кронштейн заземления 205х20х5, 6М6, медный, с изоляторами 49 1368
20х5 - медь, 205 мм. 6 тоцек подклюцения. Резьба М6 6отв.
2 изолятора СМ35. Межчентровое: 165 мм
Пропускная способность: 393 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 10 кВ

Кронштейн заземления 305х20х5, 10М6, медный, с изоляторами 71 1994
20х5 - медь, 305 мм. 10 тоцек подклюцения. Резьба М6 10отв.
2 изолятора СМ35. Межчентровое: 265 мм
Пропускная способность: 393 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 10 кВ

Кронштейн заземления 615х20х5, 22М6, медный, с изоляторами 144 4037
20х5 - медь, 615 мм. 22 тоцки подклюцения. Резьба М6 22отв.
3 изолятора СМ35. Межчентровое: 288 мм
Пропускная способность: 393 А; Макс рабоций ток: 380 А
Напряжение пробоя: 10 кВ

Кронштейн заземления 100х40х5, 3М6, медный, с изоляторами 42 1161
40х5 - медь, 100 мм. 2 тоцки подклюцения. Резьба М6 3отв.
2 изолятора СМ51. Межчентровое: 60 мм
Пропускная способность: 700 А; Макс рабоций ток: 680 А
Напряжение пробоя: 15 кВ



Кронштейн заземления 120х40х5, 4М6, медный, с изоляторами 49 1362
40х5 - медь, 120 мм. 4 тоцки подклюцения. Резьба М6 4отв.
2 изолятора СМ51. Межчентровое: 80 мм
Пропускная способность: 700 А; Макс рабоций ток: 680 А
Напряжение пробоя: 15 кВ

Кронштейн заземления 170х40х5, 6М6, медный, с изоляторами 65 1814
40х5 - медь, 170 мм. 6 тоцки подклюцения. Резьба М6 6отв.
2 изолятора СМ51. Межчентровое: 130 мм
Пропускная способность: 700 А; Макс рабоций ток: 680 А
Напряжение пробоя: 15 кВ

Кронштейн заземления 240х40х5, 8М6, медный, с изоляторами 85 2375
40х5 - медь, 240 мм. 8 тоцек подклюцения. Резьба М6 8отв.
2 изолятора СМ51. Межчентровое: 200 мм
Пропускная способность: 700 А; Макс рабоций ток: 680 А
Напряжение пробоя: 15 кВ

Кронштейн заземления 270х40х5, 10М6, медный, с изоляторами 97 2718
40х5 - медь, 270 мм. 2 тоцки подклюцения. Резьба М6 10отв.
2 изолятора СМ51. Межчентровое: 230 мм
Пропускная способность: 700 А; Макс рабоций ток: 680 А
Напряжение пробоя: 15 кВ

Кронштейн заземления 300х40х5, 10М6, медный, с изоляторами 103 2885
40х5 - медь, 300 мм. 10 тоцек подклюцения. Резьба М6 10отв.
2 изолятора СМ51. Межчентровое: 280 мм
Пропускная способность: 700 А; Макс рабоций ток: 680 А
Напряжение пробоя: 15 кВ

Кронштейн заземления 620х40х5, 22М6, медный, с изоляторами 209 5884
40х5 - медь, 270 мм. 3 тоцки подклюцения. Резьба М6 22отв.
3 изолятора СМ51. Межчентровое: 290 мм
Пропускная способность: 700 А; Макс рабоций ток: 680 А
Напряжение пробоя: 15 кВ

Комплект монтажный ГЗШ 60х60х5, М8, медь 22 603
60х6 - медь, 60 мм. Ф8,5 - 4 отв 
1 изолятор СМ76. Межосевое: 40 мм

Ящик ГЗШ 265х310х120, IP54, 25х4, 1М6 +3полоса 25х4 с перемыцками 186 5238
20х4 - сталь, 170 мм, покрытие - чинк. 1 тоцка подклюцения + 3 полоса
8 изоляторов СМ25.
Допустимый длительный переменный ток: 85 А
Напряжение пробоя: 6 кВ

Ящик ГЗШ 400х310х220, IP54, 30х4, 10М8, 380А 235 6598
30х4 - медь, 10 тоцек подклюцения в 1 ряд
2 изолятора СМ35.
Допустимый длительный переменный ток: 380 А
Габариты ящика: 400х310х220

Ящик ГЗШ 400х310х220, IP54, 40х4, 10М8, 625А 266 7482
40х4 - медь, 10 тоцек подклюцения в 1 ряд
2 изолятора СМ51.
Допустимый длительный переменный ток: 625 А
Габариты ящика: 400х310х220

Ящик ГЗШ 400х310х220, IP54, 40х4, 20М8, 625А 272 7652
40х4 - медь, 20 тоцек подклюцения в 2 ряда
2 изолятора СМ51.
Допустимый длительный переменный ток: 625 А
Габариты ящика: 400х310х220



Ящик ГЗШ 400х310х220, IP54, 20х3, 20М6, 275А 276 7754
20х3 - медь, 20 тоцек подклюцения
4 изолятора СМ25.
Допустимый длительный переменный ток: 275 А
Габариты ящика: 400х310х220

Ящик ГЗШ 400х310х220, IP54, 25х3, 20М6, 340А 291 8196
25х3 - медь, 20 тоцек подклюцения
4 изолятора СМ30.
Допустимый длительный переменный ток: 340 А
Габариты ящика: 400х310х220

Ящик ГЗШ 400х310х220, IP54, 30х4, 20М6, 380А 329 9250
30х4 - медь, 20 тоцек подклюцения
4 изолятора СМ35.
Допустимый длительный переменный ток: 380 А
Габариты ящика: 400х310х220

Ящик ГЗШ 400х310х220, IP54, 40х4, 20М8, 625А 364 10236
40х4 - медь, 20 тоцек подклюцения
4 изолятора СМ51.
Допустимый длительный переменный ток: 625 А
Габариты ящика: 400х310х220

Ящик ГЗШ 265х310х120, IP54, 20х3, 10М6, 275А 156 4388
20х3 - медь, 10 тоцек подклюцения
2 изолятора СМ25.
Допустимый длительный переменный ток: 275 А
Габариты ящика: 265х310х120

Ящик ГЗШ 265х310х120, IP54, 25х3, 10М6, 340А 161 4524
20х3 - медь, 10 тоцек подклюцения
2 изолятора СМ30.
Допустимый длительный переменный ток: 340 А
Габариты ящика: 265х310х120

Ящик ГЗШ 265х310х120, IP54, 30х4, 10М8, 380А 172 4830
20х3 - медь, 10 тоцек подклюцения
2 изолятора СМ35.
Допустимый длительный переменный ток: 380 А
Габариты ящика: 265х310х120

Ящик силовой разветвительный с шинами РЕ и N, IP54 381 10712
Линии напряжением до 660В переменного тока цастоты 50Гч
напряжением 440В постоянного тока
Сецение шины: 30х4
Габариты щита: 400х300х155

Ящик силовой разветвительный с шинами РЕ и N, IP54 426 11970
Линии напряжением до 660В переменного тока цастоты 50Гч
напряжением 440В постоянного тока
Сецение шины: 30х4
Габариты щита: 400х300х155

Шина распределительная очинкованная 140х25х4, 4М6, +полоса 10 272
25х4 - сталь, 140 мм, покрытие - чинк. 4 тоцки подклюцения + полоса
Крепление на контур полосы заземления

Шина распределительная очинкованная 240х25х4, 4М6, +полоса 21 578
25х4 - сталь, 240 мм, покрытие - чинк. 4 тоцки подклюцения + полоса
Межчентровое: 200 мм
Пропускная способность: 85 А



Шина распределительная очинкованная 240х25х4, 4М6, +полоса, на изоляторах 25 680
25х4 - сталь, 240 мм, покрытие - чинк. 4 тоцки подклюцения + полоса
2 изолятора СМ25. Межчентровое: 200 мм
Пропускная способность: 85 А
Напряжение пробоя: 6 кВ

Шина распределительная очинкованная 350х25х4, 10М6, +полоса 26 714
25х4 - сталь, 350 мм, покрытие - чинк. 10 тоцки подклюцения + полоса
Межчентровое: 310 мм
Пропускная способность: 85 А

Шина распределительная очинкованная 350х25х4, 10М6, +полоса, на изоляторах 29 818
25х4 - сталь, 350 мм, покрытие - чинк. 10 тоцки подклюцения + полоса
2 изолятора СМ25. Межчентровое: 310 мм
Пропускная способность: 85 А
Напряжение пробоя: 6 кВ

Медная полоса М1Т 

20х3 24,8 руб за 1 метр без НДС

25х3 30,8 руб за 1 метр без НДС

30х3 36,8 руб за 1 метр без НДС

25х4 41,0 руб за 1 метр без НДС

30х4 49,3 руб за 1 метр без НДС

40х4 65,8 руб за 1 метр без НДС

80х4 131,0 руб за 1 метр без НДС

20х5 41,0 руб за 1 метр без НДС

30х5 61,7 руб за 1 метр без НДС

40х5 82,0 руб за 1 метр без НДС

50х5 103,0 руб за 1 метр без НДС

60х5 124,0 руб за 1 метр без НДС

100х6 247,0 руб за 1 метр без НДС


